Fiche Produit STBXTS2100
Characteéristiques Modicon STB - 6 pin removable connector - for
digital I/O module

A Green
@ Premium”

Principal

Gamme de produits

Solution d'E/S distribuées Modicon

Catégorie d'accessoire / d'élément
séparé

Type d'accessoire / élément séparé

Accessoires de raccordement

Connecteur débrochable

Destination d'accessoire/ élément
séparé

Module E/S numériques

Type de connecteur

Connecteur ressort

Quantité par lot Lot de 20

Complémentaire

Accessoires associés STBDDI3420
STBDDI3610
STBDDO3605
STBDDI3230
STBDDO3600
STBDDO3415
STBDDI3615
STBDDI3725
STBDDO3705
STBDDO3410
STBDDO3200
STBDDI3425
STBDDO3230

Nombre de broches 6

Poids 0,006 kg

Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nombre d'unité par paquet 1

Poids de I'emballage (Kg) 112g
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Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications



Hauteur de I'emballage 1 2,5¢cm

Largeur de I'emballage 1 12,5cm
Longueur de I'emballage 1 15,5 cm
Type d'emballage 2 S02

Nb produits dans I'emballage 2 40
Poids de I'emballage 2 4,48 kg
Hauteur de I'emballage 2 15cm
Largeur de I'emballage 2 30 cm
Longueur de I'emballage 2 40 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium

Régulation REACh

Sans SVHC REACh Oui

Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation RoHS Chine

Profil environnemental

Profil de circularité

Garantie contractuelle
Garantie 18 months
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